
NYX 330 ist für 3-6 m Masten besonders 
geeignet. Die Einzelleuchte ist an allen Ø60 mm 
Mastentypen montierbar. 

Nyx 330 ist auch mit Gehäusebohrung für die 
Montage von zwei oder mehr Leuchten an einem 
60 mm Mast erhältlich. An niedrigen Masten 
ist die Montage von zwei Leuchten besonders 
geeignet. 

Die Nyx 330 Leuchte ist außerdem an einer Dop-
pelarm montierbar, die in zwei Größen erhältlich 
ist: 800 oder 1600 mm. Die Standardarm ist 
aus feuerverzinktem Stahl; kann aber wie die 
Leuchten angestrichen werden.  

NYX ist eine Serie von Außenleuchten für 
Montage an Wand, Poller oder Mast. NYX erfüllt 
die heutigen Anforderungen an das angenehme, 
blendfreie Licht, und in kraft ihrer einfachen, 
starken Form trägt sie zum Kennzeichnen des 
Stadtraums bei.

Nyx 330 ist als Wand- und Mastaufsatzleuchte 
vorhanden und ist in schwarz, cortenfarbe sowie 
zwei graue Farben erhältlich; die beiden grauen 
Versionen sind für feuerverzinkte Standardmas-
ten sehr geeignet. 

Die Bestückung mit zwei LED-Typs ergibt eine 
flexible Lösung, die der jeweiligen Lichtaufgabe 
angepasst werden kann. 
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Design: Vilhelm Lauritzen Architekten

Nyx 330 - Aufsatzleuchte
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Doppelarm für Nyx 330

Material:  Feuerverzinkter Stahl
Montage:  Auf 60 mm Mastenzopf 

Bestell-Nr. Beschreibung
8001- Doppelarm, 2 x 400 mm
8002- Doppelarm, 2 x 800 mm

Schlüssel zur Farbe in der Tabelle:
Farbe
3 = schwarz, RAL 9005
4 = graphitgrau
7 = feuerverzinkt
9 = silbergrau
17 = cortenbraun
66 = schwarz, noir 900

Beispiel Bestell-Nr. 8001-9 = 2 x 400 mm Doppelarm für Nyx 330, silbergrau

Nyx 330 - Doppelarm
8001-8002
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