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Turn master



Design Turn: FRIIS & MOLTKE Design

Varianter:

Galvaniseret mast, 3,8 m konisk med 3,2 m forlængerrør Ø76 mm
Varenummer Montering
3174- for nedgravning
3274- på flange

Kombineres med: Farve Eksempel: 3174-7 = Galvaniseret mast for nedgravning, 3,8 m konisk, 3,2 m forlængerrør
7 galvaniseret
3 sort RAL 9005
4 grafitgrå
9 silvergrå
17 corten brown
66 sort noir 900
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Specifikation:  
Mast: 3,8 m konisk med 3,2 m cylindrisk forlængerrør, 
 Ø76, afsluttet med prop
Totalhøjde: 7 m over terræn
Materiale: Galvaniseret stål
Lakering: Grafitgrå: YW355F
 Silvergrå: Y2370I
 Sort: Noir 900 eller RAL 9005 
 Corten brown: YX355F

Der er ikke på forhånd boret huller til Turn Spot
 
Tilbehør:  
98158 Sikringsindsats for 2 Neozed sikringer op til 16 A
Klassifikation: IP44, klasse II eller klasse I
Indgangskabler: max 3 stk 5 x 16 mm2
Dimensioner: L 232 x B 69 x H 69 mm
Min mastediam.: Ø 97 mm

50271 Sikringsindsats for 3 Neozed sikringer op til 16 A
Klassifikation: IP44, klasse II
Indgangskabler: max 3 stk 5 x 16 mm2
Dimensioner: L 265 x B 72 x H 75 mm
Min mastediam.: Ø 104 mm

50208 Vingefundament for Ø 141-200 mm 
50300 Stålfundament, 1 meter
50301 Betonfundament, 1 meter 

1714-1 Adapter til Ø 60 mm mast
50201 Prop til Ø 60 mm mast, grå eller sort
50206 Prop til Ø 76 mm mast, grå eller sort
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7 m mast for 3x Turn Spot



Design Turn: FRIIS & MOLTKE Design

Varianter:

Galvaniseret mast, 3,5 m konisk med 2 m forlængerrør Ø76 mm
Varenummer Montering
3172- for nedgravning
3272- på flange

Kombineres med: Farve Eksempel: 3172-66 = 5,5 m mast for nedgravning, 3,5 m konisk, 2 m forlængerrør, sort noir 900
7 galvaniseret
3 sort RAL 9005
4 grafitgrå
9 silvergrå
17 corten brown
66 sort noir 900
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Specifikation:  
Mast: 3,5 m konisk med 2 m cylindrisk forlængerrør, Ø76,
 afsluttet med prop
Totalhøjde: 5,5 m over terræn
Materiale: Galvaniseret stål
Lakering: Grafitgrå: YW355F
 Silvergrå: Y2370I
 Sort: Noir 900 eller RAL 9005 
 Corten brown: YX355F

Der er ikke på forhånd boret huller til Turn Spot
 
Tilbehør:  
98158 Sikringsindsats for 2 Neozed sikringer op til 16 A
Klassifikation: IP44, klasse II eller klasse I
Indgangskabler: max 3 stk 5 x 16 mm2
Dimensioner: L 232 x B 69 x H 69 mm
Min mastediam.: Ø 97 mm

50271 Sikringsindsats for 3 Neozed sikringer op til 16 A
Klassifikation: IP44, klasse II
Indgangskabler: max 3 stk 5 x 16 mm2
Dimensioner: L 265 x B 72 x H 75 mm
Min mastediam.: Ø 104 mm

50200 Vingefundament for Ø 108-140 mm 
50300 Stålfundament, 1 meter
50301 Betonfundament, 1 meter 

1714-1 Adapter til Ø 60 mm mast
50201 Prop til Ø 60 mm mast, grå eller sort
50206 Prop til Ø 76 mm mast, grå eller sort
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5,5 m mast for 3x Turn Spot



Design Turn: FRIIS & MOLTKE Design

Varianter:

Galvaniseret mast, 3 m konisk med 1 m forlængerrør Ø76 mm
Varenummer Montering
3170- for nedgravning
3270- på flange

Kombineres med: Farve Eksempel: 3170-4 = 4 m mast for nedgravning, 3 m konisk, 1 m forlængerrør, grafitgrå
7 galvaniseret
3 sort RAL 9005
4 grafitgrå
9 silvergrå
17 corten brown
66 sort noir 900

FO
CU

S-LIG
H

TIN
G

Specifikation:  
Mast: 3 m konisk med 1 m cylindrisk forlængerrør, Ø76,
 afsluttet med prop
Totalhøjde: 4 m over terræn
Materiale: Galvaniseret stål
Lakering: Grafitgrå: YW355F
 Silvergrå: Y2370I
 Sort: Noir 900 eller RAL 9005 
 Corten brown: YX355F

Der er ikke på forhånd boret huller til Turn Spot
 
Tilbehør:  
98158 Sikringsindsats for 2 Neozed sikringer op til 16 A
Klassifikation: IP44, klasse II eller klasse I
Indgangskabler: max 3 stk 5 x 16 mm2
Dimensioner: L 232 x B 69 x H 69 mm
Min mastediam.: Ø 97 mm

6949 Mini sikringsindsats for 1 sikring, 10 kV
Klassifikation: IP44, klasse II eller klasse I
Indgangskabler: max 3 stk 4 x 10 mm2, heraf 1 stk til 10 kV
Dimensioner: L 280 x B 52 x H 51 mm
Min mastediam.: Ø 70 mm

50200 Vingefundament for Ø 108-140 mm 
50300 Stålfundament, 1 meter
50301 Betonfundament, 1 meter 
 
1714-1 Adapter til Ø 60 mm mast
50201 Prop til Ø 60 mm mast, grå eller sort
50206 Prop til Ø 76 mm mast, grå eller sort
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4 m mast for 2x Turn Spot



Focus art. nr. 50301 Focus art. nr. 50300 Focus art. nr. 50200 + 50208 Focus art. nr. 50276


