
Udskiftning af lyskilde:

Demonter pullerttoppen ved at løsne de to skruer nederst.
Monter LED modulet og tilslut ledningerne i klemmen.
Monter pullerttoppen igen.

Vi vedlægger forsendelsen en tom mærkat. Det gamle typenummer 
kan overføres til denne mærkat, som derefter monteres i lampen.

Varianter:

LED-moduler til Sticks 900, enkelt lysspalte
Varenummer Lyskilde
1923- 8 W Citizen Array, 500 mA
1924- 11 W Citizen Array, 700 mA

Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.
Kombineres med: Farvetemperatur Dæmpning Klassifikation

827 2700 K, 80 Ra blank uden dæmp blank klasse II
830 3000 K, 80 Ra V 1-10 V J klasse I

D Dali

Eksempel på varenr.: 1923-830 = LED modul for enkelt lysspalte, 11 W, 3000 K 80 Ra, uden dæmp

De to ovennævnte moduler passer i disse varianter, hvor X står for farvevariant:
7234X, 7244X, 7834X, 7844X, 
7840, 7843, 7846, 7848
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Sticks 900 - LED modul, enkelt lysspalte

Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksiste-
rende Sticks 900 pullerter med enkelt lysspalte. 

LED type: Citizen Array CALD0414-M8L1
Energiforbrug: 8 eller 11 W
Operationel levetid: min 50.000 timer ved ta max 25°C
Farvetemperatur: 2700 eller 3000 K, energiklasse E
Farvegengivelse: min 80 Ra
Farvenøjagtighed: 3 Steps SDCM
Driver: LED driver, 20 W, dæmpbar mod tillæg
Levetid: min 50.000 timer


