Ausschreibungstexte Nyx 330 Aufsatzleuchte, Comfort LED fir niedrige Masthdhe

graphitgrau

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehause aus Aluminiumguf3, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G
(&hnlich RAL 9007). Mit Abdeckung aus UV-bestandigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x12.

Male: L: 416 mm, B: 330 mm, H6he: 191 mm

Mastzopf: @ 60 mm

Schutzart:  1P66

Schutzkl.: 1l

Priufung: IK10

Fabrikat: www.focus-lighting.dk
Typ: Nyx 330

Bestlickung: Comfort LED, programmierbar; 1250-3100 Lumen; 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

silbergrau

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehause aus Aluminiumguf, silbergrau lackiert, Farbe MW300D.
Mit Abdeckung aus UV-bestdndigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x12.

Male: L: 416mm, B: 330mm, Hohe: 191mm

Mastzopf: @ 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: 1l
Prifung: IK10
Typ: Nyx 330

Bestlickung: Comfort LED, programmierbar: 1250-3100 Lumen; 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

cortenbraun

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehause aus Aluminiumguf3, cortenbraun lackiert, Mars SX3050F.
Mit Abdeckung aus UV-bestandigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x12.

Mal3e: L: 416 mm, B: 330 mm, H6he: 191 mm

Mastzopf: @ 60 mm

Schutzart:  IP66

Schutzkl.: 1l
Prufung: IK10
Typ: Nyx 330

Bestlickung: Comfort LED, programmierbar: 1250-3100 Lumen; 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

schwarz Noir 900

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehause aus Aluminiumguf, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé.
Mit Abdeckung aus UV-bestandigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x12.

Male: L: 416 mm, B: 330 mm, Hohe: 191 mm

Mastzopf: @ 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: 1l
Prifung: IK10
Typ: Nyx 330

Bestiickung: Comfort LED, programmierbar: 1250-3100 Lumen; 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM
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schwarz RAL 9005

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehause aus Aluminiumguf3, schwarz lackiert, RAL 9005.
Mit Abdeckung aus UV-bestdndigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x12.

Male: L: 416 mm, B: 330 mm, H6he: 191 mm

Mastzopf: @ 60 mm

Schutzart:  1P66

Schutzkl.: 1l
Prufung: IK10
Typ: Nyx 330

Bestlickung: Comfort LED, programmierbar: 1250-3100 Lumen; 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM
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